o Fisa cu Date de Securitate
MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B
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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

3

1.1. Identificator de produs

Nume comercial . Protoxid de azot, Gourmet L

Nr. FDS : RO-N20-093B

Alte mijloace de identificare 1 Protoxid de azot (refrigerat)
Nr. CAS : 10024-97-2
Nr. UE : 233-032-0
Nr. de INDEX HEES

Nr de Tnregistrare REACH : 01-2119970538-25

Formula chimica : N20

1.2, Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari relevante identificate : Verzi lista de utilizari identificate si scenarii de expunere din anexa fisei de siguranta.
Efectuati evaluarea riscurilor inainte de utilizare.

Utilizari contraindicate : Nuinhalatiin mod intentionat produsul, din cauza riscului de asfixiere.
Nu inhalati produsul in mod intentionat din cauza riscului de efecte narcotice.

Utilizare pentru consumator.

Utilizare lui in alte scopuri este interzisa. Pentru mai multe informatii contactati furnizorul.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Messer Romania Gaz SRL SRL
Str. Drumul intre Tarlale 102-112
RO R0O-032982 Bucuresti S3
Romania

T+40213273624,F+4021327 36 26
mrg@messergroup.com, WWw.messer.ro

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat n caz de urgenta

Numar de telefon care poate fi apelat in cazde urgenta : 021318 3606 intre orele 8:00 - 15:00 Biroul RS si Informare Toxicologica

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Pericole fizice Gaze oxidante, categoria 1 H270
Gaze sub presiune : Gaz lichefiat racit H281
Pericole pentru sanatate Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singura H336

expunere, categoria 3, narcoza
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conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)

Cuvinte de avertizare (CLP)

Fraze de pericol (CLP)

Fraze de precautie (CLP)

- Prevenire

- Interventie

- Depozitare

Informatii suplimentare

2.3. Alte pericole

GHS03 GHS04 GHSO07
Pericol
H270 - Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.
H281 - Contine un gaz rdcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice.

H336 - Poate provoca somnolenta sau ameteald.

P260 - Nu inspirati pulberi, fum, gaz, particule lichide pulverizate, vapori, spray.

P244 - Feriti valvele si racordurile de ulei si grasime.

P220 - A se pastra departe de imbracaminte si de alte materiale combustibile.

P282 - Purtati manusi izolante impotriva frigului si echipament de protectie a fetei sau a ochilor.
P304+P340+P315 - IN CAZ DE INHALARE : transportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de
repaus, intr-o pozitie confortabila pentru respiratie. Consultati imediat medicul.

P336+P315 - Dezghetati partile degerate cu apa calduta. Nu frecati zona afectata. Consultati
imediat medicul.

P370+P376 - In caz de incendiu: opriti scurgerea, daci acest lucru se poate face in sigurant.
P403 - A se depozita intr-un spatiu bine ventilat.

Nu inhalati in mod intentionat produsul, din cauza riscului de asfixiere.

Nu inhalati produsul in mod intentionat din cauza riscului de efecte narcotice.

Nu este clasificata ca PBT sau vPvB.
Substanta / amestecul nu are / au proprietati de perturbare endocrine.

Neclasificat ca PMT sau vPvM.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante

Numele

Identificator de produs % Clasificare conform Regulamentului (CE)
Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

ATE, Coduri EUH, Factori M

Protoxid de azot (refrigerat)

Nr. CAS: 10024-97-2 100 Ox. Gas 1, H270
Nr. UE: 233-032-0 Press. Gas (Ref. Liq.), H281
Nr. de INDEX: --- STOT SE 3, H336

Nr de Tnregistrare REACH: 01-2119970538-25

Nu contine alte componente sau impuritati care sa influenteze clasificarea produsului.
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o Fisa cu Date de Securitate
MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

3.2. Amestecuri Neaplicabil

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

- Inhalare : Indepartati victima intr-o zona necontaminata, purtand aparat de respirat autonom. Mentineti
victima la caldura si in repaus. Chemati un doctor. Aplicati respiratie artificiala daca inceteaza sa
respire.

- contact cu pielea : In cazul degeraturilor pulverizati apa cel putin 15 minute. Aplicati o compresa sterila. Obtineti
asistenta medicala.

- contact cu ochii : Spalati imediat temeinic ochii cu jet de apa timp de cel putin 15 minute.

- Ingerare : Ingerarea nu este considerata un mod potential de expunere.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atét acute, cit siintarziate

In concentratii mici poate cauza efecte narcotice. Simptomele pot include ameteala, dureri de
cap, greata si pierderea coordonarii.

Vedeti sectiunea 11.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Obtineti asistenta medicala.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere adecvate : Pulverizare cu apa sau ceata.
Produsul nu arde, folositi masurile de control al focului adecvate pentru incendiul din jur.

- Mijloace de stingere nerecomandate . Nufolositi jet de apa pentru stingere.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec
Riscuri specifice : Sustine arderea.
Expunerea la foc poate face recipientele sa se rupa/sa explodeze.

Riscant combustion produse : Oxid nitric/dioxid de azot.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Metode specifice : Utilizati masuri de control al focului care sa fie adecvate focului din jur. Expunerea la foc si la
caldura radianta poate face ca recipientele de gaz sa se rupa. Raciti recipientele expuse la caldura
cu jet pulverizat de apa aflandu-va intr-o pozitie protejata. Impiedicati ca apa folosita in cazurile
de urgenta sa intre in sistemele de scurgere si de canalizare.
Daca este posibil, opriti scurgerea de produs.
Folositi, daca este posibil, apa pulverizata sau ceata pentru a reduce fumul incendiului.
Daca sunt scurgeri, nu pulverizati apa pe container. Udati zona de jur imprejur (din pozitie
protejata) pentru a opri avansarea focul.

Indapartati recipientele dinzona cu foc, daca acest lucru se poate face fara riscuri.
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o Fisa cu Date de Securitate
MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

Echipament special de protectie pentru pompieri

Purtati imbracaminte de protectie chimica etansa la gaz in combinatie cu un aparat de respirat
autonom.

Standardul EN 943-2: Imbr&cdminte de protectie impotriva produselor chimice lichide si gazoase,
aerosoli si particule solide. Costume de protectie chimica etanse la gaze pentru echipele de
urgenta.

Standard EN 137 - aparat de respirat autonom cu circuit deschis pe baza de aer comprimat, cu

masca faciala totala.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de

urgenta

Pentru personalul care intervine Tn situatii de urgenta

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Actionati in conformitate cu planul local de urgente.

Incercati sa stopati eliberarea.

Evacuati zona.

Eliminati sursele de aprindere.

Asigurati ventilatie adecvata a aerului.

Folositi imbracaminte de protectie.

Impiedicati intrarea in canalizari, pivnite si gropi de lucru sau oricare alte locuri, in care
acumularea poate fi periculoasa.

Stati in directia opusa vantului.

A's evedea sectiunea 8 a Fisei cu Date de Securitate pentru mai multe informatii cu privire la
echipamentul personal de protectie.

Monitorizati concentratia produsului eliberat.

Purtati aparat de respiratie autonom cand intrati in zona, cu exceptia cazului cand atmosfera se
dovedeste a fi sigura.

A se vedea sectiunea 5.3 a Fisei cu Date de Securitate pentru mai multe informatii.

Incercati sa stopati eliberarea.

Deversdrile de lichide pot cauza fragilizarea materialelor structurale..

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Zona ventilata.

Vedeti de asemenea sectiunea 8 si 13.
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o Fisa cu Date de Securitate
MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Utilizarea in siguranta a produsului : Nu folositi ulei sau grasime.
Utilizati numai echipamente specificate in mod corespunzator, care sunt potrivite pentru acest
produs, presiunea de alimentare si temperatura acestuia. Contactati furnizorul dumneavoastra
de gaz daca aveti indoieli.
Nu fumati in timp ce manipulati produsul.
Pastrati echipamentul ferit de ulei si grasime. Pentru mai multe indrumari, consultati documentul
EIGA. 33 - Curdtarea echipamentelor pentru lucrul cu oxigen, ce poate fi descarcat de la
http://www.eiga.eu.
Evitati aspiratia de apa, acizi si alcalini.
Gazele sub presiune trebuie sa fie manipulate, doar de catre persoane experimentate si instruite
corespunzator.
Asigurati-va ca intregul sistem de gaz a fost (sau este in mod regulat) verificat pentru scapari,
nainte de utilizare.
Produsul trebuie sa fie manipulat in conformitate cu bunele practici industriale de igiend si
procedurile de siguranta.
Luati in considerare montarea supapelor de siguranta, in instalatiile de gaz sub presiune.
Pentru mai multe indrumari privind utilizarea in siguranta cautatiin EIGA Doc. 176 " Practici
sigure pentru depozitarea si manipularea protoxidului de azot", care poate fi descarcat de pe
http://www.eiga.org si consultati-va cu furnizorul dvs.
Nu inhalati gaz.
Evitati eliberarea produsului in zona de lucru.
Temperatura peste 150°C (300°F) va fi evitata prin toate mijloacele practice posibile, pentru a
reduce probabilitatea unei descompuneri explozive a protoxidului de azot.
Curatati toate suprafetele in contact direct cu protoxidul de azot, la fel ca si curatarea necesara
pentru sistemele cu oxigen.
Pompele de transfer a protoxidului de azot vor fi furnizate cu o cupla pentru a preveni mersul in
gol.
Utilizati aparate de incalzire auto-limitate. Incalzitoare prin imersiune electrice cu contact direct
nu sunt permise.

Folositi numai lubrifianti si garnituri de etansare aprobate pentru mentenanta specifica de gaze.
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o Fisa cu Date de Securitate
MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

Manipularea in siguranta a recipientului de gaz : Nu permiteti aspiratia in recipient.
Protejati recipientele de deteriorarea fizica: nu trageti, nu rostogoliti, nu glisati si nu scapati
recipientele.
La mutarea buteliior, chiar si pe distante scurte, utilizati un carucior (carucior, transpaleta, etc.)
destinat transportului buteliilor.
Mentineti capacul de protectie al robinetului, daca este prevazut, pana cand containerul a fost
asigurat de un perete, sau de o banca, sau pus intr-un stand de containere si este gata de
utilizare.
Daca utilizatorul intampina dificultati in operarea robinetului, intrerupeti utilizarea si contactati
furnizorul.
Nu incercati niciodata sa reparati sau sa modificati robinetul buteliei sau supapele de siguranta.
Robinetii defecti ar trebui raportati imediat furnizorului.
Pastrati orificiile de evacuare ale robinetului buteliei curate si ferite de agenti de contaminare, in
special de ulei si apa.
Remontati capacele robinetilor pe recipient, acolo unde acestea au fost furnizate, de indata ce
recipientul este deconectat de la echipament.
Inchideti robinetul recipientului dupa fiecare utilizare si cand il goliti, chiar daca este inca
conectat la echipament.
Nu incercati niciodata sa transferati gazele dintr-o butelie/recipient in alta/altul.
Nu utilizati niciodata flacara directa sau echipamente electrice de incalzire pentru a ridica
presiunea unui recipient.
Nu dezlipiti sau deteriorati etichetele furnizate de furnizor pentru identificarea continutului
recipientelor.
Trebuie impiedicata aspiratia apei in recipient.

Deschideti incet robinetul, pentru a evita socul dat de presiune.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

A se depozita sub cheie.

Separati gazele inflamabile de alte materiale inflamabile la depozitare.

Respectati toate reglementarile si cerintele locale privind depozitarea recipientelor.
Recipientele nu trebuie depozitate in conditii susceptibile a favoriza coroziunea.
Dispozitivul de siguranta sau capacul robinetului containerului, daca este prevazut, ar trebui sa
fie pe pozitie.

Recipientele ar trebui depozitate in pozitie verticala si asigurate adecvat pentru a impiedica
rasturnarea.

Recipientele depozitate ar trebui verificate periodic pentru starea generala si scurgeri.
Pastrati recipientul sub 50°C intr-un loc bine aerisit.

Depozitati recipientiele intrun loc fara risc de foc si la distanta de sursele de caldura sau de
aprindere.

Pastrati distanta fata de materialele inflamabile.

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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MESSERe

Fisa cu Date de Securitate

Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Protoxid de azot (refrigerat) (10024-97-2)

Austria - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Distickstoffmonoxid

MAK (mg/m?3) 180 mg/m?
MAK (OEL TWA) 100 ppm
MAK (OEL STEL) 720 mg/m?3 (4x 15(Miw) min)

400 ppm (4x 15(Miw) min)

Referintd de reglementare

BGBIL. I Nr. 156/2021

Belgia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Diazote (oxyde de) # Lachgas

OEL TWA

91 mg/m?*

50 ppm

Referintd de reglementare

Koninklijk besluit/Arrété royal 16/11/2023

Croatia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Didusikov oksid

GVI (OEL TWA)

91 mg/m?

50 ppm

Referintd de reglementare

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu,
grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN

148/2023)

Republica Ceha - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locald Oxid dusny

PEL (OEL TWA) 180 mg/m?
98,4 ppm

NPK-P (OEL C) 360 mg/m?®
196,8 ppm

Referintd de reglementare

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 20/2025 Sb.)

Danemarca - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Dinitrogenoxid (Kvaelstofforilte)

OEL TWA

90 mg/m?®

50 ppm
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MESSERe

Fisa cu Date de Securitate

Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

Referintd de reglementare

BEK nr 1619 af 19/12/2024

Estonia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Dilammastikoksiid (naerugaas)

OEL TWA 180 mg/m?
100 ppm

OEL STEL 900 mg/m?
500 ppm

Referintd de reglementare

Vabariigi Valitsuse 20. martsi 2001. a maaruse nr 105 (RT |, 02.04.2024, 13)

Finlanda - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala Typpioksiduuli
HTP (OEL TWA) 180 mg/m?
100 ppm

Referintd de reglementare

HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveysministerio)

Germania - Valori-limita de expunere profesionala (TRGS 900)

Denumire locala Distickstoffoxid
AGW (OEL TWA) 180 mg/m3
100 ppm

Factor de limitare a expunerii maxime

2(11)

Observatie

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der
DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW)

nicht befiirchtet zu werden

Referintd de reglementare

TRGS900

Ungaria - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

DINITROGEN-OXID

AK (OEL TWA) 180 mg/m3
CK (OEL STEL) 360 mg/m?®
Observatie R (Azok az anyagok, amelyek egészségkarosité hatdsa ROVID expozicié hatésara

jelentkezik)

Referintd de reglementare

5/2020. (I1. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett

munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl

Irlanda - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Nitrous oxide

OEL TWA

90 mg/m?
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MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

50 ppm

Observatie

Advisory OELV (Advisory Occupational Exposure Limit Values)

Referinta de reglementare

Chemical Agents Code of Practice 2024

Lituania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Diazoto oksidas (azoto suboksidas)

IPRV (OEL TWA) 180 mg/m?
100 ppm

TPRV (OEL STEL) 900 mg/m?
500 ppm

Referintd de reglementare

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272,2018-06-12)

Polonia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Tlenek diazotu

NDS (OEL TWA)

90 mg/m?®

Referintd de reglementare

Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z pdzn. zm.

Portugalia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Oxido nitroso

OEL TWA

50 ppm

Observatie

A4 (Agente ndo classificavel como carcinogénico no Homem)

Referintd de reglementare

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Slovacia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala Oxid dusny (N20)
NPHV (OEL TWA) 183 mg/m3
100 ppm

Referintd de reglementare

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (122/2024 Z. z.)

Slovenia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

didusikov oksid

OEL TWA 180 mg/m?
100 ppm
OEL STEL 360 mg/m?
200 ppm
Observatie Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upostevanju mejnih vrednosti in

bat vrednosti)
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MESSERe

Fisa cu Date de Securitate

Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

Referintd de reglementare

Uradni list RS, $t. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred

tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu

Spania - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Oxido de dinitrégeno (Protéxido de nitrégeno)

VLA-ED (OEL TWA)

92 mg/m?*

50 ppm

Referintd de reglementare

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2025. INSHT

Suedia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Lustgas (Dikvéveoxid)

NGV (OEL TWA) 180 mg/m?
100 ppm
KGV (OEL STEL) 900 mg/m?
500 ppm
Observatie V (Vagledande korttidsgransvarde som ska anvdandas som ett rekommenderat

hogsta varde som inte bor dverskridas)

Referintd de reglementare

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allméanna rad (AFS 2023:14) om grénsvarden

for luftvagsexponering i arbetsmiljon

Regatul Unit - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Nitrous oxide

WEL TWA (OEL TWA)

183 mg/m?

100 ppm

Referintd de reglementare

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Islanda - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Dikofnunarefnisoxid (dinitrégenoxid, gladloft, hlaturgas)

OEL TWA

90 mg/m?

50 ppm

Referintd de reglementare

Reglugerd um mengunarmérk og adgerdir til ad draga Gr mengun a vinnust6dum
(Nr. 390/2009)

Norvegia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Dinitrogenoksid (Lystgass)

Grenseverdi (OEL TWA)

90 mg/m?

50 ppm

Observatie

R: Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske.

Referintd de reglementare

FOR-2024-04-05-581
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Fisa cu Date de Securitate

Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

Macedonia de Nord - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

ANA30TEH OKCUpA

OEL TWA 180 mg/m?
100 ppm

KTV 4

Short time value [mg/m?3] 720 mg/m?

Short time value [ppm] 400 ppm

Observatie

(KTV) kpaTkoTpajHa BpegHoCT (KTB) 3Hauu KOHLEHTpaLmja Ha OnacH! XeMUCKK
CyncTaHLUy BO BO3[lyXOT Ha pabOTHOTO MeCTO BHaTpe BO 30Ha Ha AuLLetbe, Ha
Koja pabOTHMKOT 6€3 OMacHOCT MO 3APaBjeETO MOXKE Aa € U3/I0XKEH Ha MOKYCo
BpeMe. /310)XeHOCTa Ha KpaTKOTPajHU BPegHOCTM MOXe fa Tpae HajBeke 15
MUHYTU 11 HE CMee [a Ce MOBTOPM MoBeKe of YeTUpMNaTh Bo paboTHaTa CMeHa,
Npu WTO Mery [1BE U3NOXKEHOCTU Ha 0Baa KOHLEHTpaLja Mopa Aa U3MuHe
Hajmanky 60 MuHYTW. KpaTKoTpajHaTa BpeAHOCT € n3paseHa B0 mg/m3 unim Bo
ml/m3(ppm) a e fageHa Kako MHOTYKpaTHW A03BOJ/IEHUN NMpeYeKopyBatba Ha

rpaHvyHaTa BpegHoCT

Referintd de reglementare

MpaBUNHKK 3a MUHUManHWTe baparba 3a 6e36eaHOCT 1 3 paBje npw paboTa Ha
BpabOTEHU 0 PU3MLM NOBP3aHI CO N3/10XKYBakbe Ha XEMUCKM CYNCTaHUm

(,Cnyx6eH BecHMK Ha Penybnuka MakegoHuja” 6p.46/10)

Elvetia - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Protoxyde d’azote / Distickstoffmonoxid [Lachgas]

MAK (OEL TWA) 182 mg/m?
100 ppm
KZGW (OEL STEL) 364 mg/m?®
200 ppm
Notatie R2 /R2
Observatie NIOSH

Referintd de reglementare

www.suva.ch, 01.01.2025

SUA - ACGIH - Valori-limita de expunere profesionala

Denumire locala

Nitrous oxide

ACGIH® TLV® TWA

90 mg/m?

50 ppm

Observatie (ACGIH)

TLV® Basis: CNS impair; hematologic eff; embryo/fetal dam. Notations: A4 (Not

classifiable as a Human Carcinogen)

Referintd de reglementare

ACGIH 2025
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o Fisa cu Date de Securitate
MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

Protoxid de azot (refrigerat) (10024-97-2)

DMEL: Nivel de efect minim derivat (Muncitori)

Pe termen lung - efecte sistemice, inhalare

183 mg/m?

PNEC (Concentratie/concentratii

predictibild/predictibile fara efect)

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale de engineering adecvate

Niciunul determinat.

Asigurati ventilatie adecvata, de evacuare, generala si locala.

Produsul sa fie manipulat in sistem inchis.

Sistemele sub presiune trebuie verificate periodic pentru scurgeri.

Asigurati-va ca expunerea este sub limitele de expunere ocupationala (unde este disponibila).
Detectoarele de gaz ar trebui folosite atunci cand cantitati din gaze oxidante ar putea fi eliberate.

Luati in considerare sistemul permiselor de lucru, de ex. pentru activitati de intretinere.

8.2.2. Masuri de protectie individuald, precum echipamentul de protectie personala

« Protectia ochilor/fetei

« Protectia pielii

- Protectia mainilor

- Altele

Este indicata efectuarea si documentarea unei evaluari de risc in fiecare arie de lucru conexa
utilizarii produsului, si selectarea echipamentului de protectie potrivit pentru fiecare risc. Ase lua
in considerare urmatoarele recomandari.

Ar trebuie selectate PPE care respecta standardele EN/ISO recomandate.

Purtati ochelari de protectie si masca cand transvazati sau intrerupeti legaturile de transvazare.
Standard EN 166 - Protectia personala a ochilor-specificatii.

Standard EN 1SO16321-1 - Protekcia e jakhengi thaj e mujesqi vas buti - kotor 1: Generalo

$ajutnimata.

Purtati manusi de protectie cand manipulati reipientele de gaz.

Standard EN 388 - Mdnusi de protectie Tmpotriva riscurilor mecanice, nivel de performanta 1 sau
mai mare. Tipurile recomandate includ: manusi din piele sau material sintetic cu performante
echivalente, manusi din material textil, manusi din material textil cu palme din piele.

A se purta manusi izolante pentru frig cand se face transvazareal sau cand se intrerup legaturile
de transvazare.

Standard EN 511 - Mdnusi izolante la rece, nivel de performanta 1 sau mai mare. Tipurile
recomandate includ protectii sau manusi izolate, selectate special pentru a preveni penetrarea
lichidului si patrunderea lichidelor criogenice si pentru a oferi rezistenta mecanica.

Luati in considerare folosirea echipamentului de protectie rezistent la foc.

Standardul EN ISO 14116 - Materiale care limiteaza propagarea focului.

Purtati incaltaminte de securitate in timp ce manipulati recipientele.

Standardul EN 1SO 20345 Echipament personal de protectie - incaltaminte de securitate.
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MESSERe

Fisa cu Date de Securitate

Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

« Protectie respiratorie

« Pericole termice

8.2.3. Controlul expunerii la mediul inconjurator

: Aparatele de respirat autonome (SCBA) sau linia de presiune pozitiva cu masca trebuie utilizate in

atmosfere cu oxigen deficitar.

Aparatul autonom de respirat este recomandat atunci cand pot aparea expuneri pe durata
nedeterminata, de ex. pe durata activitatilor de intretinere la sistemele instalatiei.

Pastrati aparat de respirat autonom gata de a fi folosit pentru cazurile de urgenta.

Standard EN 137 - aparat de respirat autonom cu circuit deschis pe baza de aer comprimat, cu
masca faciala totala.

Consultati informatiile despre produs ale producatorului dispozitivului de respirat pentru a alege
dispozitivul adecvat.

Nimic suplimentar fata de sectiunile de mai sus.

Consultati reglementarile legale locale pentru restrictii ale emisiilor in atmosfera. Vezi sectiunea

13 pentru metode specifice de tratament al gazelor reziduale.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

3

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect
- Stare fizica la 20°C / 101.3kPa
- Culoare
Miros
Punctul de topire / Punctul deinghetare
Punctul de fierbere
Inflamabilitatea
Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Punctul de inflamabilitate
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere
pH
Viscozitate, cinematic
Hidrosolubilitate [20°C]
Coeficient de partitie n-octanol/apa (Log Kow)
Presiunea vaporilor [20°C]
Presiunea vaporilor [50°C]
Densitatea si/sau densitatea relativa
Densitatea relativa a vaporilor (aer=1)

Caracteristicile particulei

9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Proprietdti oxidante
- Coeficient de echivalenta a oxigenului (Ci)

Temperatura critica [°C]

Gazoasa.

Lichid incolor.

Dulceag. Proprietati reduse de avertizare in concentratii ridicate.
-90,81°C

-88,5°C

Nu este inflamabil.

Nu este aplicabil.

Nu este aplicabil.

Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze.
Neinflamabil.

Nu este aplicabil.

Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze.
Nu exista date de incredere disponibile.

1500 mg/!

0,4

50,8 bar(a)

Nu este aplicabil.

Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze.
1,5

Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze.

Nanoformele nu sunt relevante pentru gaze si amestecuri de gaze.

Oxidant.
0,6
36,4°C
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o Fisa cu Date de Securitate
MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Greutate moleculard 1 44 g/mol
Alte date : Gaz/vapori mai greu decat aerul. Se poate acumula in spatii inchise, in special la sau sub nivelul
solului.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Nu existd pericol de reactivitate, in afard de efectele descrise n sub-sectiunile de mai jos.
10.2. Stabilitate chimica
La temperaturi de peste 575°C si la presiune atmosferica, protoxidul de azot se descompune in
azot si oxigen.
Tn prezenta catalizatorilor (de exemplu, produse cu halogen, mercur, nichel, platin3) viteza de
descompunere creste si descompunerea poate avea loc chiar si la temperaturi mai scazute.
Descompunerea protoxidului de azot este ireversibila si exotermica, ducand la o crestere

semnificativa a presiunii.

Stabil in conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Poate reactiona violent cu agenti reducatori.

Oxideaza violent materialele organice.

10.4. Conditii de evitat

Evitati umezeala Tn sistemele de instalatiei.

10.5. Materiale incompatibile

Poate reactiona violent cu materiale inflamabile.

Poate reactiona violent cu agenti reducatori.

Pastrati echipamentul ferit de ulei si grasime. Pentru mai multe indrumari, consultati documentul
EIGA. 33 - Curdtarea echipamentelor pentru lucrul cu oxigen, ce poate fi descarcat de la
http://www.eiga.eu.

Pentru informatii suplimentare despre compatibilitate uitati-va la 1ISO 11114,

Materiale precum otel carbon, otel carbon slab aliat si plastic devin casante la temperaturi
scazute si sunt supuse defectiunilor. Utilizati materiale adecvate compatibile cu conditiile

criogenice prezente in sistemele de gaz lichefiat refrigerat.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

In conditii normale de depozitare si utilizare, nu ar trebui sa sa rezulte produse de descompunere

periculoase.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta : Nusuntdisponibile informatii suplimentare

Protoxid de azot (refrigerat) (10024-97-2)

LC50 Inhalare - Sobolan [ppm] 500000 ppm/4h
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MESSERe

Fisa cu Date de Securitate

Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

Corodarea/iritarea pielii

Lezarea grava/iritarea ochilor
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Mutagenicitate

Carcinogenicitate

Toxic pentru reproducere: Fertilitate

Toxic pentru reproducere: fat

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) -

expunere unica

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) -

expunere repetata

Organe tinta

Pericol prin aspirare

11.2. Informatii privind alte pericole

Alte informatii

Nu se cunosc efecte de la acest produs.
Nu se cunosc efecte de la acest produs.
Nu se cunosc efecte de la acest produs.
Nu se cunosc efecte de la acest produs.
Nu se cunosc efecte de la acest produs.

Nu se cunosc efecte de la acest produs.

Nu se cunosc efecte de la acest produs.

Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Efect hemotoxic.

Efect neurologic.

La concentratii mici:
Sistemul nervos central.
Eritrocite.

Rinichi.

ficat.

Nu se aplica gazelor si amestecurilor de gaze.

Inhalarea cauzeaza efecte narcotice.

Substanta / amestecul nu are / au proprietati de perturbare endocrine.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluare

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]
EC50 72h - Alge [mg/l]
LC50 96 ora - Peste [mg/1]

12.2. Persistenta si degradabilitate

Evaluare

12.3. Potential de bioacumulare

Evaluare

12.4. Mobilitate in sol

Evaluare

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Evaluare

12.6. Proprietati de perturbator endocrin

Evaluare

Nu exista nicio distrugere ecologica cauzata de acest produs.

Nu exista date disponibile.
Nu exista date disponibile.

Nu exista date disponibile.

Nu se aplica produselor anorganice. Studiu nejustificat stiintific .

Nu este de asteptat sa se bioacumuleze din cauza valorii mici (log Kow < 4).

Vedeti sectiunea 9.

Datorita volatilitatii ridicate, este putin probabila poluarea solului sau a apei cu acest produs.

Separarea in sol este putin probabila.

Nu este clasificata ca PBT sau vPvB.

Substanta / amestecul nu are / au proprietati de perturbare endocrine.
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MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

12.7. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse : Poate provoca daune de inghet asupra vegetatiei.

Neclasificat ca PMT sau vPvM.

Eféct‘asupra stratului de ozon : Nu are efect asupra stratului de ozon.
Factor de incalzire globala [CO2=1] . 273
Efect asupra incalzirii globale . Cand este eliberat in cantitati mari poate contribui la efectul de sera.

Contine gaz(e) cu efect de sera.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Eliminarea in atmosfera in cantitati mari ar trebui evitata.

Contactati furnizorul daca este nevoie de instructiuni.

Asigurati-va ca nivelurile de emisii conform reglementarilor legale sau autorizatiilor nu sunt
depasite.

Consultati codul de practici al EIGA Doc. 30/10 "Eliminarea Gazelor", descarcabil din
http://www.eiga.eu pentru mai multe indrumari privind metode adecvata de eliminare.

Nu eliberati in niciun loc un care acumularea sa ar putea fi periculoasa.

Returnarea la furnizor a produsului nefolosit, se face in recipientul original.

Lista cu deseuri periculoase (din Decizia Comisiei : 1605 04*: Gaze in recipiente sub presiune (inclusiv haloni) care contin substante periculoase.

Europene 2005/532/EC cu modificarile ulterioare)

13.2. Informatii suplimentare

Tratarea externa si eliminarea deseurilor trebuie sa fie facute in concordanta cu legislatia

aplicabila nationala si/sau locala.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

Corespunzator cu cerintele ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
Nr. ONU : 2201

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Transport terestru/feroviar/cai navigabile : PROTOXID DE AZOT LICHID REFRIGERAT
interioare (ADR/RID/ADN)

Transport aerian (ICAO-TI [ IATA-DGR) : Nitrous oxide, refrigerated liquid
Transport maritim (IMDG) : NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

8

5.1

Etichetare

2.2 : Gaze neinflamabile, netoxice.

5.1: Substante comburante (oxidante).
Transport terestru/feroviar/cai navigabile
interioare (ADR/RID/ADN)
Clasa 12
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Fisa cu Date de Securitate

Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

Cod de clasificare
Numarul de identificare al pericolului

Restrictii de tunel

Transport maritim (IMDG)

Clasa / Diviziunea (Risc(uri))
Program de Urgenta (PU) - Foc
Program de Urgenta (PU) - Scurgeri

14.4. Grupul de ambalare

Transport terestru/feroviar/cai navigabile interioare
(ADR/RID/ADN)

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)

Transport maritim (IMDG)

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Transport terestru/feroviar/cai navigabile interioare
(ADR/RID/ADN)

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)

Transport maritim (IMDG)

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Instructiune(i) de ambalare
Transport terestru/feroviar/cai navigabile interioare
(ADR/RID/ADN)
Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)
Aeronava de pasageri si cargo
Doar aeronava cargo

Transport maritim (IMDG)

Masuri de precautie la transport

30
225
C/E - Transportul in cisterna: Interzicerea trecerii prin tunelurile de categoriile C, D si E; Alt

transport: Interzicerea trecerii prin tunelurile de categoria E

2.2(5.1)
F-C
S-w

Nu este aplicabil.

Nu este aplicabil.

Nu este aplicabil.

Niciunul.

Niciunul.

Niciunul.

P203.

Forbidden.
Forbidden.
P203.

Evitati transportul in vehicule, unde spatiul pentru incarcatura nu este separat de
compartimentul soferului.

Asigurati-va ca conducatorul vehiculului este constient de pericolele potentiale ale incarcaturii si
ca stie ce trebuie sa faca in cazul unui accident sau al unei urgente.

Inainte de a transporta recipientele cu produs:

- Asigurati-va ca exista ventilatie suficienta.

- Asigurati-va ca recipientele sunt asigurate ferm.

- Asigurati-va ca robinetul buteliei este inchis si nu are scapari.

Asigurati-va ca piulita de la capacul de iesire sau stecherul/priza/fisa robinetului sunt fixate
corect.

- Asigurati-va ca dispozitivul de protectie al robinetului (acolo unde acesta este furnizat) este

montat in mod corect.

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Nu este aplicabil.
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MESSER Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamentele/legislatia din domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru substanta sau amestecul in cauza

Reglementari EU

Restrictii de utilizare
Alte informatii, restrictii si dispozitii legale : Nueste listatd Tn Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012).
Nu este listata in Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021).

Directiva 2012/18/UE (SEVESO Il1) : Acoperit.
Seveso Il Partea | (Categorii de substante periculoase) Cantitate relevanta (tone)
Nivel inferior Nivel superior
P4 GAZE OXIDANTE 50 200
Gaze oxidante, categoria 1
Reglementari nationale
Clasa de pericol pentru ape (WGK) 1 1-usor periculos pentru apa.
ID-Nr. : 767
Referintd de reglementare : Asigurati-va ca toate reglementarile nationale/locale sunt respectate.

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Afost realizata o ERC.

SECTIUNEA 16: Alte date

Indicatii de schimbare Fisa de securitate revizuita in conformitate cu reglementarile comisiei (UE) Nr. 2020/878.
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Fisa cu Date de Securitate

Protoxid de azot (refrigerat)

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Numadr de referinta FDS: RO-N20-093B

Abrevieri si acronime

Recomandari privind formarea profesionala

Informatii suplimentare

ETA- Estimarea toxicitatii acute.

CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 - Regulamentul
priving clasificarea etichetarii ambalajelor; Regulamentul (CE) nr 1272/2008.

REACH - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation (EC)
N01907/2006 - Regulamentul privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictiile
substantelor chimice (CE) nr. 1907/2006.

EINECS.

CAS# - Chemical Abstract Service number - Numarul de serie din catalogul substantelor chimice.
EIP-echipament individual de protectie.

CL50 - Concentratia letala pentru 50% din populatia de test.

MMR-Masuri de management al riscului.

PBT-Persistent, Bioaccumulative and Toxic-Substante persistente, bioacumulative si toxice.
vPvB-very persistent and very bioaccumulative-substante foarte persistente si foarte
bioacumulative.

STOT-SE:Specific Target Organ Toxicity-Single Exposure; Toxocitate asupra unui organ tinta
specific- expunere unica.

ESC- Evaluarea Securitatii Chimice.

EN - European Standard - Standard European.

ONU - Organizatia Natiunilor Unite.

ADR - Directiva europeana referitoare la Acordul privind transportul rutier international de
marfuri periculoase.

IATA - International Air Transport Association - Asociatia internationala de transport aerian.
Codul IMDG - International Maritime Dangerous Goods - Transportul maritim international de
marfuri periculoase.

RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Regulament
privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase.

WGK- Water Hazard Class-clasa de pericol pentru apa.

STOT-RE: Specific Target Organ Toxicity-Repeated Exposure;Toxicitate asupra unui organ tinta
specific-expunere repetata.

IUF: Identificator unic de formula.

ADN - Transportul international de marfuri periculoase pe caile navigabile interioare.

PROC -Categoria de proces.

ERC - Categoria de Eliberare in Mediu.

PBT - Persistente, bioacumulative si toxice .

vPVB - foarte persistente si foarte bioacumulative.

Nu exista.

Clasificarea in conformitate cu procedurile si metodele de calcul ale regulamentului (CE)
1272/2008 CLP.

Referintele si sursele de date cheie sunt pastrate Th documentul EIGA 169: ,,Ghid de clasificare si

etichetare”, descarcabil la http://www.Eiga.eu.

Textul integral al frazelor H si EUH

Ox.Gas 1

Gaze oxidante, categoria 1

Press. Gas (Ref. Liq.)

Gaze sub presiune : Gaz lichefiat racit

STOTSE 3

Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singura expunere, categoria 3, narcoza

H270

Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.
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H281 Contine un gaz racit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.
DENEGARE DE RESPONSABILITATE : Inainte de utilizarea acestui produs in orice proces sau experiment nou, ar trebui facut un studiu

temeinic asupra compatibilitatii si sigurantei materialului.

Detaliile prezentate in acest document sunt considerate a fi corecte In momentul intrarii in
tiparire.

Desi s-a acordat atentia corespunzatoare la pregatirea acestui document, nu poate fi acceptata

nicio raspundere pentru vatamari sau daune rezultate din utilizarea acestuia.

Finalul documentului
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